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NS系列   温度变送器

温度变送器，输入热电偶、热电阻、毫伏信号，经隔离转换输

出电流或电压信号，内置补偿端子自动冷端补偿。该产品需要独立

供电，输入、输出和电源三端隔离具有在线故障自诊断功能，可以

通过PC端或手持编程器对温度量程和信号类型，以及信号故障时

输出模式进行组态。

18V DC～32V DC    电源反向保护

（24V，单路满载输出）

（24V，双路满载输出）

（24V，三路满载输出）

K、E、S、B、J、T、R、N等热电偶

、 、 、BA1、BA2等热电阻

线（热电阻）

电流输出： ～ （双通道支持无源输出）

电压输出： ～5V、 ～

通讯输出：RS485 

继电器输出（报警值订货说明）

电流有源： ～      RL 

无源：RL 为回路供电电压12～

电压： ～5V / RL ～  / RL 

为回路电压（回路供电产品）

125V AC、 ；24V DC 、1A  

Modbus-RTU， 距离 ， 节点数

1℃ （补偿温度范围： ℃～ ℃）

℃

符合

（输入 输出 电源之间）

温度变送器选型表：

型         号 描         述

NS11–

第一路输入

1
2
3
4

热电偶、热电阻输入

热电偶输入

热电阻输入

毫伏信号输入（量程指定）

热电偶、热电阻输入

热电偶输入

热电阻输入

毫伏信号输入（量程指定）

~
~

1V~5V
~5V
~

2V~
指定信号

~
~

1V~5V
~5V
~

2V~
RS-485
继电器

指定信号

继电器

直流 24V DC（默认不选）
回路供电

1
2
3
4
5
6

第二路输入

第二路输出

第三路输出
供电方式

1
2
3
4

第一路输出

1
2
3
4
5
6

8

8
1
2

（输入 输出 电源之间）

℃～ ℃

：绿色电源指示，ALM:红色故障指示

输入断线，LED闪烁；输入超量程，LED常亮。输入

断线或超量程时，输出电流 范围可设置，回

路供电产品输出电流 范围可设置（默认跟

随输入）

*注：回路供电产品只支持一入一出，二入二出4～ 输出；
输入类型4：毫伏信号输入，不含冷端补偿。
通讯或报警功能产品只支持单通道产品；
具有报警功能的产品，默认为常开点输出，常闭点输出需要订货说明，其报警值修
改可通过PC端或手持编程器进行组态（参阅使用说明书）；
热电偶输入产品，内置冷端补偿，为了保证补偿精度，需要将补偿导线直接接到产
品的输入端上，中间不可连接其它材质的导线。

温度变送器

一进一出

一进二出

二进二出

一进二出（4-20mA+通讯） 

一进三出（4-20mA+报警）

通道数

A
C
D
R
K
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NS系列   温度变送器

宽×高×深（ 宽 高 深）

电源
24V DC

热电偶毫伏信号 2线制

RTD

3线制

RTD

●

●

输入

输出1

输出2

PLC DCS

24V供电，一入一出/一入二出电流/电压输出；一入一出仅包含输出1部分。

电源
24V DC

热电偶毫伏信号 2线制

RTD

3线制

RTD

●

●

PLC DCS

●

●

RS485

输入

输出1

输出2

24V供电，热电偶、热电阻输入，通讯输出。

电源
24V DC

热电偶毫伏信号 2线制

RTD

3线制

RTD

●

●

PLC DCS

输出1

输出2

输出3

输入

24V供电，热电偶、热电阻输入，继电器输出。

24V供电，二入二出电流/电压输出，无源输出仅支持电流输出。

电源
24V DC

热电偶毫伏信号 2线制

RTD

3线制

RTD

●

●

PLC DCS

输出2

输入2热电偶毫伏信号 2线制 3线制

RTD RTD

●

●

有源
无源有源

无源

有源
无源有源

无源

输入1

输出1

回路供电，一人一出热电偶、热电阻输入，电流输出。

宽×高×深（ 宽 高 深）

宽×高×深（ 宽 高 深）

宽×高×深（ 宽 高 深）

宽×高×深（ 宽 高 深）

热电偶毫伏信号 2线制

RTD

3线制

RTD

●

●

输出输入

有源

PLC DCS

回路供电，二入二出热电偶、热电阻输入，电流输出。

宽×高×深（ 宽 高 深）

热电偶毫伏信号 2线制

RTD

3线制

RTD

●

●

输出1

输出2

输入2热电偶毫伏信号 2线制 3线制

RTD RTD

●

●

输入1
有源

有源

PLC DCS

NS11-D

NS11-R NS11-K

NS11-A*22 NS11-D*222
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NS系列   毫伏输入输出隔离器

毫伏输入输出隔离器，将热电偶、毫伏信号，经隔离输出1:1

毫伏信号，输出毫伏信号不含冷端补偿。具有响应快、低温漂、高

精度等特性。该产品需要独立供电，输入、输出和电源三端隔离。

18V DC～32V DC    电源反向保护

（24V，单路满载输出）

（24V，双路满载输出）

～ 信号

信号 

℃

符合

（输入 输出 电源之间）

（输入 输出 电源之间）

℃～ ℃

：绿色电源指示

NS12 
NS12-C

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，一入一出毫伏输入输出。

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，一入二出毫伏输入输出。

电源
24V DC

热电偶毫伏信号

● 补偿导线

1:1 V

补偿导线

1:1 V

补偿导线

输入

输出1

输出2

PLC DCS

电源
24V DC

热电偶毫伏信号

● 补偿导线

输入
1:1 V

补偿导线 输出

PLC DCS

NS12

NS12-C

S C
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NS系列   电阻输入输出隔离器

电阻输入输出隔离器，将电阻信号，经隔离输出1 :1电阻信

号。具有响应快、低温漂、高精度等特性。该产品需要独立供电，

输入、输出和电源三端隔离具有在线故障自诊断功能。

18V DC～32V DC    电源反向保护

（24V，单路满载输出）

（24V，双路满载输出）

～ 、 ～ （订货说明）

线

1:1电阻 

～

℃

符合

（输入 输出 电源之间）

（输入 输出 电源之间）

℃～ ℃

：绿色电源指示，ALM:红色故障指示

输入断线，LED闪烁；输入超量程，LED常亮。

NS13
NS13-C

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，一入一出电阻输入输出。

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，一入二出电阻输入输出。

电源
24V DC

2线制

RTD

3线制

RTD

●

2线制 3线制 4线制

2线制 3线制 4线制

输入

输出1

输出2

PLC DCS

电源
24V DC

2线制

RTD

3线制

RTD

●

输入

2线制 3线制 4线制

输出

PLC DCS

NS13

NS13-C

S 3 C
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NS系列   电位器变送器

电位器输入变送器，将危险区的2线制、3线制电位器信号，经

隔离转换为电流或电压信号输出。该产品需要独立供电，输入、输

出和电源三端隔离具有在线故障自诊断功能，可以通过PC端或手

持式编程器设置电位器零点和满度，以及信号故障时输出模式。

18V DC～32V DC    电源反向保护

（24V，单路满载输出）

（24V，双路满载输出）

（24V，三路满载输出）

2线制、3线制电位器 ～

电流输出： ～ （双通道支持无源输出）

电压输出： ～5V、 ～

通讯输出：RS485 

继电器输出（报警值订货说明）

电流有源： ～      RL 

无源：RL 为回路供电电压12～

电压： ～5V / RL ～  / RL 

为回路电压（回路供电产品）

125V AC、 ；24V DC 、1A  

Modbus-RTU， 距离 ， 节点数

℃

符合

（输入 输出 电源之间）

（输入 输出 电源之间）

℃～ ℃

电位器变送器选型表：

：绿色电源指示，ALM:红色故障指示

输入断线，LED闪烁；输入超量程，LED常亮。输入

断线或超量程时，输出电流 范围可设置，回

路供电产品输出电流 范围可设置（默认跟

随输入）

*注：回路供电产品只支持一入一出，二入二出4～ 输出；
通讯或报警功能产品只支持单通道产品；
具有报警功能的产品，默认为常开点输出，常闭点输出需要订货说明，其报警值修
改可通过PC端或手持编程器进行组态（参阅使用说明书）；

型         号 描         述
NS14–

第一路输入 2线制、三线制电位器输入

2线制、三线制电位器输入

~
~

1V~5V
~5V
~

2V~
指定信号

~
~

1V~5V
~5V
~

2V~
RS-485
继电器
指定信号
继电器

直流 24V DC（默认不选）
回路供电

1
2
3
4
5
6

第二路输入

第二路输出

第三路输出

供电方式

1

第一路输出

1
2
3
4
5
6

8

8

1
2

电位器变送器
一进一出
一进二出
二进二出
一进二出（信号+通讯） 
一进三出（信号+报警）

通道数

A
C
D
R
K

1
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NS系列   电位器变送器

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，一入一出/一入二出电流/电压输出；一入一出仅包含输出1部分。

3线制电位器2线制电位器

●

●

电源
24V DC

PLC DCS

●

●

RS485

输入

输出1

输出2

24V供电，电位器输入，通讯输出。

3线制电位器2线制电位器

●

●

电源
24V DC

PLC DCS

输出1

输出2

输出3

输入

24V供电，电位器输入，继电器输出。

24V供电，二入二出电流/电压输出，无源输出仅支持电流输出。

3线制电位器2线制电位器

●

●

3线制电位器2线制电位器

●

●

电源
24V DC

PLC DCS

输出2

输入2

有源
无源有源

无源

有源
无源有源

无源

输入1

输出1

回路供电，一入一出电位器输入，电流输出。

宽×高×深（ 宽 高 深）

宽×高×深（ 宽 高 深）

宽×高×深（ 宽 高 深）

宽×高×深（ 宽 高 深）

3线制电位器2线制电位器

●

●

输出输入

有源

PLC DCS

电源
24V DC

输入

输出1

输出2

PLC DCS

3线制电位器2线制电位器

●

●

回路供电，二入二出电位器输入，电流输出。

宽×高×深（ 宽 高 深）

3线制电位器2线制电位器

●

●

3线制电位器2线制电位器

●

●

输出1

输出2

输入2

输入1
有源

有源

PLC DCS

NS14-D

NS14-R NS14-K

NS14-A122 NS14-D11222



NS系列   模拟量输入隔离器

电流输入隔离器，给2线制、3线制变送器提供1路隔离电源同

时检测变送器输出的电流信号，经隔离变送输出，同时支持HART

数字信号双向传输。具有响应快、低温漂、高精度等特性。该产品

需要独立供电，输入、输出和电源三端隔离。

18V DC～32V DC    电源反向保护

（24V，一入一出满载输出）

（24V，一入二出满载输出）

（24V，二入二出满载输出）

～ ，HATR数字信号

开路电压 ， 时输出电压

～ ，HATR数字信号（双通道支持无源输

出）

电流有源： ～      RL 

无源：RL 为回路供电电压12～

℃

符合

（输入 输出 电源之间）

（输入 输出 电源之间）

℃～ ℃

：绿色电源指示

NS15      NS15-D 
NS15-C

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，一入一出模拟量输入，电流输出。

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，一入二出模拟量输入，电流输出。

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，二入二出模拟量输入，电流输出，无源输出仅支持电流输出。

电源
24V DC

PLC DCS

有源
无源有源

无源

有源
无源有源

无源

●

●

输入1

输出1

输出2

输入2

24V配电

2线制 电流源3线制

●

●

24V配电2线制 电流源3线制

●

●

●

●

NS15-D

PLC DCS

电源
24V DC

24V配电

2线制 电流源3线制

●

●

●

●

●

●

输入

输出1

输出2

NS15-C

PLC DCS

电源
24V DC24V配电

2线制 电流源3线制

●

●

●

●

输入
输出

NS15

NS15-C



NS16系列   模拟量输入无源输出隔离器

电流输入隔离器，给2线制、3线制变送器提供1路隔离电源同

时检测变送器输出的电流信号，经隔离变送输出，同时支持HART

数字信号双向传输。具有响应快、低温漂、高精度等特性。该产品

需要独立供电，输入、输出和电源三端隔离。

18V DC～32V DC    电源反向保护

（24V，单路满载输出）

（24V，双路满载输出）

～ ，HATR数字信号

开路电压 ， 时输出电压

～ （无源），HATR数字信号

RL 

℃

符合

（输入 输出 电源之间）

（输入 输出 电源之间）

℃～ ℃

：绿色电源指示

NS16
NS16-C

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，一入一出模拟量输入，电流输出。

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，一入二出模拟量输入，电流输出。

PLC DCS

电源
24V DC

24V配电

2线制 电流源3线制

●

●

●

●

●

●

输入

输出1

输出2

有源

有源

无源

无源

PLC DCS

电源
24V DC24V配电

2线制 电流源3线制

●

●

输入
输出

●

●

有源

无源

NS16

NS16-C

NS16-C

8



NS系列   信号隔离转换器

信号隔离转换器，将输入电流或电压信号经隔离变送电流或电

压信号输出。可选择RS-485通讯、继电器输出，实现与设备组网

和报警设定功能。该产品需要独立供电，输入、输出和电源三端隔

离具有在线故障自诊断功能。

18V DC～32V DC    电源反向保护

（24V，单路满载输出）

（24V，双路满载输出）

（24V，三路满载输出）

～ 、 ～5V、 ～

开路电压 ， 时输出电压

电流输出： ～ （双通道支持无源输出）

电压输出： ～5V、 ～

通讯输出：RS485 

继电器输出（报警值订货说明）

电流有源： ～      RL 

无源：RL 为回路供电电压12～

电压： ～5V / RL ～  / RL 

125V AC、 ；24V DC 、1A  

Modbus-RTU， 距离 ， 节点数

℃

符合

（输入 输出 电源之间）

（输入 输出 电源之间）

℃～ ℃

：绿色电源指示，ALM:红色故障指示

输入断线，LED闪烁；输入超量程，LED常亮。输入

断线或超量程时，输出电流 范围可设置（默

认跟随输入）。

*注：通讯或报警功能产品只支持单通道产品；
具有报警功能的产品，默认为常开点输出，常闭点输出需要订货说明，其报警值修
改可通过PC端或手持编程器进行组态（参阅使用说明书）；

信号隔离转换器选型表：

型         号 描         述

–

第一路输入

1
2
3
4
5
6

信号隔离转换器

一进一出

一进二出

二进二出

一进二出（信号+通讯）

一进三出（信号+报警）

0mA~20mA

4mA~20mA

1V~5V

0V~5V

0V~10V

2V~10V

指定信号

0mA~20mA

4mA~20mA

1V~5V

0V~5V

0V~10V

2V~10V

指定信号

0mA~20mA

4mA~20mA

1V~5V

0V~5V

0V~10V

2V~10V

指定信号

0mA~20mA

4mA~20mA

1V~5V

0V~5V

0V~10V

2V~10V

RS-485

继电器

指定信号

继电器

1
2
3
4
5
6

第二路输入

第二路输出

第三路输出

1
2
3
4
5
6

第一路输出

1
2
3
4
5
6

8

8

通道数

A
C
D
R
K



NS系列   信号隔离转换器

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，一入一出/一入二出电流输入，电流/电压输出；一入一出仅包含输出1部分。

24V供电，二入二出电流输入，电流/电压输出，无源输出仅支持电流输出。 24V供电，二入二出电压输入，电流/电压输出，无源输出仅支持电流输出。

24V供电，一入一出/一入二出电压输入，电流/电压输出；一入一出仅包含输出1部分。

24V供电，电流输入，通讯输出。

宽×高×深（ 宽 高 深）

宽×高×深（ 宽 高 深）

宽×高×深（ 宽 高 深）

宽×高×深（ 宽 高 深）

PLC DCS

电源
24V DC

24V配电

2线制 电流源3线制

输入

输出1

输出2

电源
24V DC

PLC DCS

输入

输出1

配电

电压

输出2

电源
24V DC

PLC DCS

有源
无源有源

无源

有源
无源有源

无源

输入1

输出1

输出2

输入2

24V配电

2线制 电流源3线制

24V配电2线制 电流源3线制

电源
24V DC

PLC DCS

输入1

配电

电压

配电电压

输入2

输出2

有源
无源有源

无源

有源
无源有源

无源

输出1

电源
24V DC

PLC DCS

输出1

输出2

输出3

输入

电压

24V配电

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，电流输入，继电器输出。

宽×高×深（ 宽 高 深）

电源
24V DC

PLC DCS

24V配电

2线制 电流源3线制

输入

输出1

输出2RS485
●

●

电源
24V DC

PLC DCS

输出1

输出2

输出3

输入

24V配电

2线制 电流源3线制

电压

24V配电
电源

24V DC

PLC DCS

输入

输出1

输出2RS485
●

●

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，电压输入，继电器输出。

24V供电，电压输入，通讯输出。
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信号隔离分配器一入三出/一入四出选型表：

型         号 描         述
NS18–

第一路输入

1
2
3
4
5
6

信号隔离分配器

一进三出

一进四出

~
~

1V~5V
~5V
~

2V~
指定信号

~
~

1V~5V
~5V
~

2V~
指定信号

~
~

1V~5V
~5V
~

2V~
指定信号

~
~

1V~5V
~5V
~

2V~
指定信号

~
~

1V~5V
~5V
~

2V~
指定信号

1
2
3
4
5
6

第一路输出

第三路输出

第四路输出

1
2
3
4
5
6

第二路输出

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

NS系列   信号隔离分配器

信号隔离分配器，将输入电流或电压信号经隔离变送多路电流

或电压信号输出，实现多路设备同时采集。该产品需要独立供电，

输入、输出和电源三端隔离具有在线故障自诊断功能。

18V DC～32V DC    电源反向保护

（24V，三路满载输出）

（24V，四路满载输出）

～ 、 ～5V、 ～

开路电压 ， 时输出电压

电流输出： ～

电压输出： ～5V、 ～

电流： ～      RL 

电压： ～5V / RL ～  / RL 

℃

符合

（输入 输出 电源之间）

（输入 输出 电源之间）

℃～ ℃

：绿色电源指示，ALM:红色故障指示

输入断线，LED闪烁；输入超量程，LED常亮。输入

断线或超量程时，输出电流 范围可设置（默

认跟随输入）。

通道数 E
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NS18系列   信号隔离分配器

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，一入三出电流输入，电流/电压输出。

24V供电，一入四出电流输入，电流/电压输出。 24V供电，一入四出电压输入，电流/电压输出。

24V供电，一入三出电压输入，电流/电压输出。

宽×高×深（ 宽 高 深）

宽×高×深（ 宽 高 深）

宽×高×深（ 宽 高 深）

PLC DCS

电源
24V DC

2线制 电流源3线制

24V配电

输入

输出1

输出2

输出3

PLC DCS

电源
24V DC

2线制 电流源3线制

24V配电

输入

输出1

输出2

输出3

输出4

PLC DCS

电源
24V DC

输入

输出1

输出2

输出3

配电

电压

PLC DCS

电源
24V DC

输入

输出1

输出2

输出3

输出4

配电

电压

NS18-E NS18-E
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NS系列   模拟量输入隔离器（回路供电）

回路供电隔离器，给现场2线制变送器提供1路隔离电源同时检

测变送器输出的电流信号，或现场仪表直接输出的电流源信号经隔

离输出，同时支持HART数字信号双向传输。该产品无需独立供

电，输入、输出之间隔离。

NS19       NS19-D
NS20       NS20-D

～28V DC    电源反向保护

4～

(U-6-RL ） 为回路电压

 

4～

RL<[（U-6） ] 为回路电压   

℃

符合

（输入 输出之间）

（输入 输出之间）

℃～ ℃

RL

跌落电压U 6V

Vcc

输出回路供电
→

RL

跌落电压U 6V

输入回路供电
→

电
流
源

输出1

输出2

输入2

输入1
电流源

电流源

PLC DCS

输出输入

电流源

PLC DCS

输出1

输出2

输入2

输入1
有源

有源

24V配电

2线制

●

●

24V配电2线制

●

●

PLC DCS

●

●

●

●

输出输入

有源

24V配电

2线制

●

●

PLC DCS

●

●

宽×高×深（ 宽 高 深）

输出回路供电，一入一出4～ 输入输出。

输出回路供电，二入二出4～ 输入输出。

输入回路供电，一入一出4～ 输入输出。

宽×高×深（ 宽 高 深）

宽×高×深（ 宽 高 深）

输入回路供电，二入二出4～ 输入输出。

宽×高×深（ 宽 高 深）

NS20       NS20-D
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NS系列   模拟量输出隔离器

模拟量输出隔离器，输入4～ 电流信号，经隔离输出4～

电流信号，驱动现场的阀门定位器等设备，同时支持HART

信号双向传输。该产品需要独立供电，输入、输出和电源三端隔

离。

18V DC～32V DC    电源反向保护

（24V，单路满载输出）

（24V，双路满载输出）

～ ，HATR数字信号

时内阻

～ ，HATR数字信号

RL 

℃

符合

（输入 输出 电源之间）

（输入 输出 电源之间）

℃～ ℃

：绿色电源指示

NS21
NS21-D

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，一入一出模拟量输出。

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，二入二出模拟量输出。

电源
24V DC

PLC DCS

●

●

输出

输入

阀门定位器
电气转换器

●

●

NS21

电源
24V DC

PLC DCS

●

●

输出1

输入1阀门定位器
电气转换器

●

●

阀门定位器
电气转换器

●

●

●

●

输入2

输出2

NS21-D

NS21-D
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NS系列   开关量输入继电器输出隔离器

开关量输入隔离器，输入干接点或NAMUR型接近开关信号，

经隔离继电器输出。可通过拨码开关独立设置输入和输出同相或反

相逻辑控制（默认同相），设置开启或关闭线路故障检测（默认开

启，线路故障时LED闪烁）。该产品需要独立供电，输入、输出和

电源三端隔离。

NS31      NS31-D
NS31-C

18V DC～32V DC    电源反向保护

（24V供电，单路满载输出）

（24V供电，双路满载输出）

干接点或NAMUR型接近开关

输入回路电流＞ ，输出继电器闭合，通道指示

灯亮黄色

输入回路电流＜ ，输出继电器开路，通道指示

灯黄色不亮

约

约

继电器触点 

或

输入回路电流 μA，判断输入断线

输入回路电流 ，判断输入短路 

＞ 万次

符合

（输入 输出 电源之间）

（输入 输出 电源之间）

℃～ ℃

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，一入一出开关量输入，继电器输出。

24V供电，一入二出开关量输入继电器输出，第二路输出可设置为 输出。

24V供电，二入二出开关量输入，继电器输出。

宽×高×深（ 宽 高 深）

宽×高×深（ 宽 高 深）

电源
24V DC

PLC DCS

NS31-D

NAMUR 干接点开关

●

● ●

●

NAMUR 干接点开关

●

● ●

● 输出1

输出2

输入1

输入2

a
通道1输入和输出同相

通道1有线路故障检测功能
通道2输入和输出同相

通道2有线路故障检测功能

b
通道1输入和输出反相

通道1无线路故障检测功能
通道2输入和输出反相

通道2无线路故障检测功能

开关    状态
拨码开关S1
拨码开关S2
拨码开关S3
拨码开关S4

a
输入和输出同相

有线路故障检测功能
第二路信号输出

b
输入和输出反相

无线路故障检测功能
故障报警输出

开关    状态
拨码开关S1
拨码开关S2
拨码开关S3

（NS31仅拨码开关S1、S2功能）

NS31-D

电源
24V DC

PLC DCS

NS31-C

NAMUR 干接点开关

●

● ●

●

输出1

输出2

输入

电源
24V DC

PLC DCS

NS31

NAMUR 干接点开关

●

● ●

●

输出

输入

NS31-C
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NS系列   开关量输入晶体管输出隔离器

开关量输入隔离器，输入干接点或NAMUR型接近开关信号，

经隔离晶体管输出。可通过拨码开关独立设置输入和输出同相或反

相逻辑控制（默认同相），设置开启或关闭线路故障检测（默认开

启，线路故障时LED闪烁）。该产品需要独立供电，输入、输出和

电源三端隔离。

NS32     NS32-D
NS32-C

18V DC～32V DC    电源反向保护

（24V供电，单路满载输出）

（24V供电，双路满载输出）

干接点或NAMUR型接近开关

输入回路电流＞ ，输出晶体管导通，通道指示

灯亮黄色

输入回路电流＜ ，输出晶体管开路，通道指示

灯黄色不亮

约

约

晶体管集电极输出 

输入回路电流 μA，判断输入断线

输入回路电流 ，判断输入短路 

符合

（输入 输出 电源之间）

（输入 输出 电源之间）

℃～ ℃

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，一入一出开关量输入，晶体管输出。

24V供电，一入二出开关量输入晶体管输出，第二路输出可设置为 输出。

24V供电，二入二出开关量输入，晶体管输出。

宽×高×深（ 宽 高 深）

宽×高×深（ 宽 高 深）

a
通道1输入和输出同相

通道1有线路故障检测功能
通道2输入和输出同相

通道2有线路故障检测功能

b
通道1输入和输出反相

通道1无线路故障检测功能
通道2输入和输出反相

通道2无线路故障检测功能

开关    状态
拨码开关S1
拨码开关S2
拨码开关S3
拨码开关S4

a
输入和输出同相

有线路故障检测功能
第二路信号输出

b
输入和输出反相

无线路故障检测功能
故障报警输出

开关    状态
拨码开关S1
拨码开关S2
拨码开关S3

（NS32仅拨码开关S1、S2功能）

NS32-D

电源
24V DC

PLC DCS

NS32

NAMUR 干接点开关

●

● ●

●

输入

输出

电源
24V DC

PLC DCS

NS32-C

NAMUR 干接点开关

●

● ●

●

输入

输出1

输出2

电源
24V DC

PLC DCS

NS32-D

NAMUR 干接点开关

●

● ●

●

NAMUR 干接点开关

●

● ●

●

输入1

输入2

输出1

输出2

NS32-C



NS系列   频率变送器

频率信号输入隔离器，输入频率脉冲信号或干接点、接近开关

信号，经隔离转换为电流或电压信号输出。可选择继电器输出，实

现上下限报警功能。该产品需要独立供电，输入、输出和电源三端

隔离具有在线故障自诊断功能，可以通过PC端或手持编程器对频

率脉冲信号的测量量程，以及信号故障时输出模式进行组态。

18V DC～32V DC    电源反向保护

（24V，单路满载输出）

（24V，双路满载输出）

（24V，三路满载输出）

频率脉冲信号（订货时，需要指定量程）

干接点或NAMUR型接近开关

开路电压 ，短路电流

低电平： ～2V，高电平：4V～

24V DC， 时输出电压

电流输出： ～

电压输出： ～5V、 ～

电流： ～      RL 

电压： ～5V / RL ～  / RL 

125V AC、 ；24V DC 、1A  

℃

符合

（输入 输出 电源之间）

（输入 输出 电源之间）

℃～ ℃

频率变送器选型表：

型         号 描         述

NS41–

输入信号

频率变送器

一进一出

一进二出

一进三出（信号+报警）

频率脉冲输入

频率、干接点、开关输入

~
~

1V~5V
~5V
~

2V~
指定信号

~
~

1V~5V
~5V
~

2V~
继电器

指定信号

继电器

1
2
3
4
5
6

第二路输出

第三路输出

1
2

第一路输出

1
2
3
4
5
6
8

8

：绿色电源指示，ALM:红色故障指示

输入断线，LED闪烁；输入超量程，LED常亮。输入

断线或超量程时，输出电流 范围可设置，回

路供电产品输出电流 范围可设置（默认跟

随输入）

*注：报警功能产品只支持单通道产品；
具有报警功能的产品，默认为常开点输出，常闭点输出需要订货说明，其报警值修
改可通过PC端或手持编程器进行组态（参阅使用说明书）；

通道数

A
C
K



电源
24V DC

PLC DCS

输出1

输出2

输出3

输入

配电

频率脉冲

NAMUR 干接点开关

●

● ●

●
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NS系列   频率变送器

电源
24V DC

PLC DCS

输入

输出1

配电

输出2

频率脉冲

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，一入一出频率信号输入，电流/电压输出。

24V供电，一入二出频率信号输入，电流/电压输出。

24V供电，一入三出频率、开关量输入，电流/电压继电器输出。

宽×高×深（ 宽 高 深）

宽×高×深（ 宽 高 深）

电源
24V DC

PLC DCS

输入

输出

配电

频率脉冲

NS41-A NS41-K

NS41-C



NS系列   频率信号输入输出隔离器

频率信号输入隔离器，输入频率脉冲信号，经隔离转换为1:1

的电平脉冲信号或集电极开路输出到安全区。该产品需要独立供

电，输入、输出和电源三端隔离。

18V DC～32V DC    电源反向保护

（24V供电，单路输出时）

（24V供电，单路输出时）

频率脉冲信号

>

低电平： ～2V，高电平：4V～

24V DC， 时输出电压

逻辑电平（默认）或集电极开路

逻辑电平输出：

高电平18 VH V，低电平VL V

驱动电流 ，负载电阻

集电极开路输出：

高电平Vcc（ V），低电平V V

驱动电流 ，负载电阻

符合

（输入 输出 电源之间）

（输入 输出 电源之间）

℃～ ℃

NS42
NS42-C

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，一入一出频率信号输入输出。

宽×高×深（ 宽 高 深）

24V供电，一入二出频率信号输入输出。

电源
24V DC

PLC DCS

NS42-C

输出1

输出2

输入

配电

频率脉冲

电源
24V DC

PLC DCS

NS42

输出1

输入

配电

频率脉冲

S C



组态软件安装于微软 操作系统的电脑端，用于对NS

系列智能产品的进行配置，如温度型安全栅、温度变送器、智能型

隔离器进行参数修改、信号校准等各种适用功能。

组态配置使用方法请参阅《用户手册》

或以上。

或更快。

：64MB 或更大。

：128MB。

具有USB接口

屏幕分辨率 或更高。
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绿色电源指示灯黄色USB端口指示灯

CD 软件光盘

绿色输出电源指示灯

红色通讯指示灯

连接电脑USB接头

连接仪表USB接头

刷新方式

组 态 软 件

自动读取仪表信息

通道一

PT100

�

4－20mA

20.000mA

�

�

1124

通道二

K

�

4－20mA

20.000mA

�

�

输入信号类型：

测量数据：

输出信号类型：

输出数据：

测量下限：

测量上限：

软件版本：

自动读取仪表信息

参数设置

输入校准

输出校准

冷端校准

其它设置

状态

波特率：

串口： COM2

9600

关闭串口

通    讯： 通讯异常 通讯正常
关 闭

逐项刷新

整屏刷新

智能信号调理器

状态： 发送数据 12:08
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隔离器应用知识

在工业生产过程控制和监视中，我们用到的各种仪表

组成的大大小小的控制系统，它们之间各种信号的传递，

有的小到毫伏级、有的大到几十伏，甚至上千伏。为了有

效解决信号匹配转换问题，我们通常会使用信号隔离器；

在系统工作过程中，经常会有信号失真、相互干扰等问

题，造成系统不稳定，甚至无法工作，这时候我们也可以

使用信号隔离器。

信号隔离器是一种输入输出设备，它接收输入信号后

转换输出电流或电压信号给后端设备，它利用光电隔离或

电磁隔离切断输入和输出之间的电气连接，起到电气隔离

的作用，且不影响信号的传输。可根据现场需求进行选

择，信号运算、信号分配、信号转换等。具体应用如下：

由于各种原因可能使系统连接存

在多点接地，设备之间的信号参考点不一样，存在电势

差，形成了接地环路，往往会产生干扰，导致信号不准

确。这时可以在这中间增加一个信号隔离器，切断地环

路，解决干扰问题。

在工业过程监系统中，往往会碰

到测量信号不稳定，甚至导致监控系统不能正常工作。这

时你可能碰到了高频电磁干扰，最常见的就是变频器。可

以在系统中间增加一个信号隔离器，利用隔离器对高频信

号的抑制作用，将信号滤波后输出给系统。

各种仪表之间可能存在信号不匹配，

则需要用隔离器来实现信号转换功能，实现仪表之间的互

连。

PLC或DCS模块有时输入的只

能是二线制信号（即板块配电），然而现场仪表输出的是

有源信号（电流源），此时需要选用无源输出隔离器来转

换。

在控制系统和显示系统需要同时采集一路

信号，此时需要多路分配，可选择一入二出、一入三出甚

至一入四出。

隔离器带一组供电输

出，可向现场的二线制变送器提供工作电源，同时采集变

送器产生的电流信号，可选择有源输出或无源输出，满足

不同的系统输入。


